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ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΌΤΗΤΑ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΊΑΣ ΑΠΌ 
ΤΗΝ 3Η ΗΜΈΡΑ. 
ΕΓΓΥΗΜΈΝΑ.

RETANOL
®

511/EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB



RETANOL® PRO
Η ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΤΟΥ RETANOL® ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ

 
 

Μια γνωστή παροιμία λέει:
"Όποιος σταματά να είναι καλύτερος, έχει σταματήσει να είναι πολύ καλός."

 

Μέσω της ανάπτυξης του αρχικού Retanol® RAPID 511 και της περαιτέρω εξέλιξης των μεμονωμέ-
νων ομάδων προϊόντων Retanol® που βασίζονται σε αυτό, η εταιρεία PCT Performance Chemicals 
GmbH έχει θέσει νέα πρότυπα στο πεδίο της επικάλυψης τσιμέντου. Στα προϊόντα περιλαμβάνονται 
τα Retanol® EKA PRO 1 και PRO 2, τα Retanol® EKA Blau PRO 1 και PRO 2, καθώς και τα Retanol® 
EKA BW PRO 1 και PRO 2, τα οποία θέτουν νέα και ακόμη υψηλότερα πρότυπα τεχνολογίας τσιμεντο-
κονιάματος. 
Οι τύποι PRO διακρίνονται από το γεγονός ότι προσδίδουν μια εντελώς νέα διάσταση στην επεξεργασία:
Ενίσχυση, κατανομή, αφαίρεση, ίσιωμα από άλλον πλανήτη.
Επιπλέον, επιτυγχάνεται αύξηση της αντοχής στην πίεση και στην κάμψη της τάξης του 15 
- 25 %. Ταυτόχρονα, βελτιώνονται χαρακτηριστικά της επιφάνειας όπως η συνεκτικότη-
τα, καθώς και οι ρωγμές πλέγματος και η αντοχή της επιφάνειας σε εφελκυσμό. Η στοχευμέ-
νη ετοιμότητα επίστρωσης παραμένει αμετάβλητη και βελτιώνεται κατά 0,25 – 0,5 CM %.

 
 
ΓΙΑΤΊ ΈΧΕΙ ΝΌΗΜΑ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ RETANOL®

 

PRO 1 ΚΑΙ PRO 2.
Η εύκολη δυνατότητα επεξεργασίας – δηλαδή αυτό που αποκομίζει άμεσα ο τεχνικός επεξεργασίας – 
αποτελούσε πάντα έναν πολύ σημαντικό στόχο για την PCT Performance Chemicals GmbH.
Οι δύο παραλλαγές PRO 1 και PRO 2 επιτυγχάνουν αυτόν τον στόχο. Εφεξής, ο τεχνικός επεξεργασί-
ας μπορεί να κάνει την καλύτερη επιλογή σύμφωνα με τις ανάγκες του και σύμφωνα με τις διαφορές 
στη σύσταση των 
χρησιμοποιούμενων αρχικών υλικών του. Retanol® PRO – Ένα περαιτέρω, μεγάλο άλμα στην τεχνο-
λογία επικάλυψης τσιμέντου.
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VIWA

Zugabe je Mischung
Belegreife 5–7 Tage: 0,35 l VIWA
Belegreife 14 Tage: 0,25 l VIWA
(ab 60 mm Estrichstärke stets 0,35 l)
Zugabe: 9–19 l Wasser
W/ Z-Wert: max. 0,6
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany
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1.  ΠΕΔΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 
Τα προϊόντα Retanol® 511 και Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB ενδείκνυνται για επι-
χρίσματα δαπέδων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για συνδετικά επιχρίσματα πρόωρης επίστρωσης και 
γρήγορης σκλήρυνσης, για επιχρίσματα δαπέδων σε διαχωριστικές ή μονωτικές στρώσεις και, ειδικά, για θερμαντι-
κές επιστρώσεις. 

2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
Ανάλογα με τη δοσολόγηση, μπορεί να γίνει επίστρωση της επιφάνειας με πλακάκια, παρκέ, επικαλυπτικά φύλλα 
δαπέδου, λινοτάπητες, PVC ή χαλιά 
ήδη μετά από 3*/5/14/21 ημέρες. Για υποδείξεις σχετικά με τη δοσολογία, ανατρέξτε στα τεχνικά στοιχεία. Τα 
προϊόντα Retanol® 511 και Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB καθιστούν δυνατό τον 
μεγάλο χρόνο επεξεργασίας, παρέχουν πρόωρη προσβασιμότητα και αντοχή και προσφέρουν σκλήρυνση μειωμέ-
νης διάβρωσης** χωρίς μηχανικές τάσεις.
Βελτίωση της ικανότητας απαγωγής θερμότητας σε σύγκριση με επιχρίσματα τσιμέντου χωρίς Retanol® 511/EKA/
EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB.
Οι ικανότητες απαγωγής θερμότητας των επιχρισμάτων τσιμέντου είναι 1,1–1,5 σε εξάρτηση από τις πρόσθετες 
ουσίες και την περιεκτικότητα σε τσιμέντο, καθώς και σε εξάρτηση από την τιμή νερού/τσιμέντου σε συνδυασμό με 
την επεξεργασία κατά την εγκατάσταση. Μέσω της χρήσης του Retanol® 511/EKA/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA 
GELB, η ικανότητα απαγωγής θερμότητας ανέρχεται σε 1,5–2,4. 

3.  ΣΥΝΗΘΈΣΤΕΡΕΣ ΔΌΣΕΙΣ 
Ετοιμότητα επίστρωσης μετά από 18 – 21 ημέρες: 0,20 λίτρα Retanol® ανά μείγμα επιχρίσματος (τυπικό δοχείο 
ανάμειξης, μεικτής χωρητικότητας 250 l) = 1.000 ml/m³
Ετοιμότητα επίστρωσης μετά από 12 – 14 ημέρες: 0,25 λίτρα Retanol® ανά μείγμα επιχρίσματος (τυπικό δοχείο 
ανάμειξης, μεικτής χωρητικότητας 250 l)= 1.250 ml/m³
Ετοιμότητα επίστρωσης μετά από 3*/5 – 7 ημέρες: 0,35 λίτρα Retanol® ανά μείγμα επιχρίσματος (τυπικό δοχείο 
ανάμειξης, μεικτής χωρητικότητας 250 l)= 1.750 ml/m³
Τιμή Ν/Τ: 0,6 (σε όλες τις δόσεις)
Αυτά τα στοιχεία αφορούν ύψος τοποθέτησης 50 mm για μη θερμαινόμενες κατασκευές επιχρίσματος 
και μέγιστο ύψος τοποθέτησης 65 mm για θερμαινόμενες κατασκευές επιχρίσματος.  

Σε ύψη τοποθέτησης ≥ 60 mm για μη θερμαινόμενα επιχρίσματα και σε ύψη τοποθέτησης ≥ 70 mm για θερμαινόμενα επιχρίσματα, η 
δόση πρέπει να αυξηθεί υποχρεωτικά στα 0,35 
λίτρα Retanol® = 1.750 ml/m³, ανεξάρτητα από την επιθυμητή ετοιμότητα επίστρωσης. Ωστόσο, σας συνιστούμε αυτήν την αύξηση
της δόσης ήδη για πάχη επιχρισμάτων ≥ 50 mm. Με βάση την εμπειρία, τα χρονικά διαστήματα μέχρι την επίτευξη της ετοιμότητας 
επίστρωσης μπορούν να διευρυνθούν ειδικά λόγω των πολύ γρήγορων σταδίων επιτάχυνσης (3*, 5 και 7 ημέρες) και με αυτήν τη δο-
σολόγηση. Σε πάχη επιχρισμάτων μεταξύ 70 και 80 mm, είναι δυνατές καθυστερήσεις 2 έως 3 ημερών, ενώ σε πάχη επιχρισμάτων 
80 έως 100 mm είναι δυνατές καθυστερήσεις 5 έως 6 ημερών. Είναι δυνατή η αύξηση της δόσης μέχρι ένα τυπικό μείγμα επιχρί-
σματος 500 ml = 2.500 m³ το πολύ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται ρητά η υπέρβαση των 500 ml=2.500 ml/m³! 

RETANOL® 511/EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB
ΓΡΗΓΟΡΌΤΕΡΗ ΣΥΝΈΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ – ΕΤΟΙΜΌΤΗΤΑ  
ΕΠΊΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΆ ΑΠΌ 3*/5/14/21 ΗΜΈΡΕΣ.
Όλες οι παρακάτω υποδείξεις του κεφαλαίου 1. έως 13. ισχύουν εξίσου και απεριόριστα για τα προϊόντα Retanol® EKA Pro, Retanol® EKA BLAU, 
Retanol® EKA BW και VIWA GELB. Αυτές οι παραλλαγές έχουν τροποποιηθεί μόνο αναφορικά με τα χαρακτηριστικά επεξεργασίας τους και τις ποσότη-
τες προσθήκης νερού. 
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Η δοσολόγηση των 0,35 λίτρων Retanol® = 1.750 ml/m³ απαιτείται επίσης υποχρεωτικά, εάν πρέπει να εγκατα-
σταθεί επικάλυψη σωλήνων 35 mm για θερμαντικές επιστρώσεις. 
Για τα απαιτούμενα προϊόντα επιχρισμάτων CT-C30-F5 ή CT-C35-F5 (ισχύει για όλους τους τύπους κατασκευής επι-
χρισμάτων) πρέπει επίσης πάντα να πραγματοποιείται δοσολόγηση 0,35 λίτρων Retanol® = 1.750 ml/m³, ανεξάρ-
τητα από το πάχος του επιχρίσματος.

4.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
Κατά την επεξεργασία των Retanol® 511 και Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB πρέ-
πει να λαμβάνετε υπόψη σας τα πρότυπα DIN 18560, DIN EN 13318 και DIN EN 13813. Στις πρόσθετες ουσίες 
πρέπει να χρησιμοποιείτε υποχρεωτικά την κοκκομετρική καμπύλη A/B, 0 – 8 mm, για τη δημιουργία σκυροδέμα-
τος επίστρωσης δαπέδων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1045-2. Τσιμέντο: Βλέπε λίστα έγκρισης PCT. Χρησιμοποιεί-
τε μόνο κατάλληλα τσιμέντα.
Για τον τύπο και την κατασκευή επιχρισμάτων δαπέδου Retanol® ισχύουν οι γενικές οδηγίες, τα φύλλα δεδομένων 
PCT και οι κανονιστικές οδηγίες για στρώματα τσιμέντου. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας την ταχεία σκλήρυνση των 
Retanol® 511 και Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB.
•	� Θερμοκρασία επεξεργασίας +5 °C έως το πολύ +28 °C (θερμοκρασία περιβάλλοντος και υπεδάφους)
•	� Υποβάλλετε σε επεξεργασία τα Retanol® 511 και Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB 

εντός 60 λεπτών μετά την ανάμειξη. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν τον χρόνο επεξεργασίας, ενώ οι χα-
μηλότερες θερμοκρασίες τον αυξά νουν. 

	 Γενικά ισχύουν τα εξής: Τα επιχρίσματα δαπέδων Retanol® πρέπει να έχουν αφαιρεθεί και λειανθεί/τριφτεί το  
    πολύ μετά από 90 λεπτά.
•	� Απαγορεύεται ρητά να επανενεργοποιείτε το επίχρισμα δαπέδου χρησιμοποιώντας νερό – ισχύει τόσο για τη μηχανι-

κή λείανση, όσο και για την χειροκίνητη λείανση – ή να το αναμιγνύετε με φρέσκο Retanol® 511 και Retanol® EKA/EKA 
BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB.

•	 Ανακινείτε καλά το Retanol® πριν από κάθε χρήση.
•	� Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας πρέπει να εκτελείτε εναλλάξ επαναλαμβανόμενη ανακίνηση (περίπου κάθε 

30 λεπτά). Οι μεγαλύτεροι "χρόνοι ακινητοποίησης" του μπιτονιού έχουν ως αποτέλεσμα την απόθεση των συστα-
τικών και επηρεάζουν αρνητικά την επίδραση και τον τρόπο λειτουργίας.

•	� Τα ρεύματα αέρα, η άμεση ηλιακή ακτινοβολία και η υπερβολική επίδραση θερμότητας (θερμή περίοδος στους 
κρύους μήνες του χρόνου) πρέπει να αποφεύγονται καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας. Απαιτείται η σκίαση 
των μεγάλων παραθύρων και των γυάλινων προσόψεων που βρίσκονται στο επίπεδο του εδάφους.

EUROPA-Galerie Saarbrücken: RETANOL® XTREME, RETANOL® EKA BLAU, CT-C55-F8-S80, ετοιμότητα επίστρωσης: 14 ημέρες

*Ισχύει μόνο με το Retanol® 511 /**Κατά DIN 18560-1, κατηγορία συρρίκνωσης 2 (SW 2)



Marco Polo Tower, Αμβούργο: RETANOL® 511/RETANOL® EKA, CT-C30-F5-H45-S65, ετοιμότητα επίστρωσης: 10 ημέρες
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5.  ΑΝΆΜΕΙΞΗ 
Ως συνήθως, γεμίστε το μηχάνημα επιχρίσματος μέχρι τη μέση με άμμο και με ολόκληρη την ποσότητα του τσιμέ-
ντου, προσθέστε Retanol® 511 και Retanol® EKA/VIWA στο πρώτο νερό ανάμειξης (κατά κανόνα 5 – 10 λίτρα) και, 
στη συνέχεια, γεμίστε εντελώς το μηχάνημα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προσθέστε διαδοχικά την απαιτού-
μενη ποσότητα υπολειπόμενου νερού, μέχρι να επιτευχθεί μια άκαμπτη πλαστική σύσταση. Ένας χρόνος ανάμειξης 
2 λεπτών έχει ως αποτέλεσμα την απαιτούμενη διάλυση των συστατικών, καθώς και την επίτευξη του τρόπου δρά-
σης των Retanol® και, συνεπώς, πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε. 
Τα Retanol® απαγορεύεται ρητά να αναμειγνύονται με άλλα πρόσθετα μέσα επιχρισμάτων δαπέδου και κονιάμα-
τος. 

6.  ΓΕΝΙΚΈΣ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΣΤΡΩΜΆΤΩΝ ΤΣΙΜΈΝΤΟΥ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΣΚΛΉΡΥΝΣΗΣ 
Η σύσταση πρέπει να είναι άκαμπτη πλαστική έως πλαστική! Εάν χρησιμοποιήσετε ένα πολύ μαλακό μείγμα ή ένα 
μείγμα με μεγάλη περιεκτικότητα  
σε νερό, τότε το επίχρισμα δαπέδου είναι λιγότερο σταθερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ρωγμές συρρίκνωσης, πα-
ραμορφώσεις και καμπυλότητα.  
Η ετοιμότητα επίστρωσης επιτυγχάνεται αργότερα.
 
Η σταθερότητα και η χαμηλότερη υπολειπόμενη υγρασία, η οποία είναι σημαντική για την ετοιμότητα επίστρωσης, 
εξαρτώνται από τους ακόλουθους παράγοντες: 

6.1.  ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΈΣΚΟΥ ΚΟΝΙΆΜΑΤΟΣ
Η ανεπαρκής συμπύκνωση του επιχρίσματος δαπέδου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της σταθερότητας του επιχρί-
σματος δαπέδου. 

6.2.  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ
Το Retanol® ρυθμίζει σχεδόν πλήρως τις διαφορετικές συνθήκες εργοταξίων. Σε περίπτωση χαμηλών ή πολύ υψη-
λών θερμοκρασιών περιβάλλοντος και υπεδάφους, καθώς και σε περίπτωση υψηλής σχετικής υγρασίας αέρα (> 
70 %), προκύπτουν εν μέρει ελάχιστα μεγαλύτεροι χρόνοι σκλήρυνσης και ξήρανσης διάρκειας περίπου 1 – 4 ημε-
ρών κατά τη δοσολόγηση περίπου 14 ημερών. Σε περίπτωση επιτάχυνσης/δοσολόγησης 
7 ημερών, η επίτευξη της ετοιμότητας επίστρωσης παρατείνεται κατά περίπου 1 – 2 ημέρες. Αυτά τα στοιχεία αφο-
ρούν τη σύγκριση με συνθήκες περιβάλλοντος +20 °C και σχετική υγρασία αέρα 60 %. Ωστόσο, απαιτείται αντικα-
τάσταση του αέρα από τη 2η ημέρα μετά την επίστρωση του επιχρίσματος δαπέδου. 
Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες σποραδικού αερισμού στο σημείο 7.5.
Κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης και μέχρι την επίτευξη της ετοιμότητας επίστρωσης, απαγορεύεται να καλύπτετε 
μερικώς ή πλήρως τις επιφάνειες του επιχρίσματος. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ειδικά από τον πελάτη.
Η ετοιμότητα επίστρωσης επιτρέπεται να εξακριβώνεται μόνο μέσω συσκευής μέτρησης CM. Η χρήση ηλεκτρονικών 
συσκευών μέτρησης απαγορεύεται για τα επιχρίσματα δαπέδου Retanol® . 

6.3.  ΠΆΧΗ ΣΤΡΏΣΕΩΝ
Το απαιτούμενο πάχος επιχρίσματος δαπέδου ορίζεται στο πρότυπο DIN 18560. Όλα τα στοιχεία για την ετοιμό-
τητα επίστρωσης αφορούν ύψος τοποθέτησης 50 mm για μη θερμαινόμενες κατασκευές επιχρίσματος και μέγιστο 
ύψος τοποθέτησης 65 mm για θερμαινόμενες κατασκευές επιχρίσματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερων υψών τοποθέ-
τησης, ο χρόνος μέχρι την επίτευξη της ετοιμότητας επίστρωσης είναι μεγαλύτερος. 

6.4.  ΕΊΔΗ ΤΣΙΜΈΝΤΟΥ
Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα είδη τσιμέντου, τα οποία έχουν εγκριθεί από την PCT. 

6.5.  ΑΔΡΑΝΉ 
Κοκκομετρική καμπύλη A/B, 0 – 8 mm, για τη δημιουργία σκυροδέματος επιχρίσματος δαπέδων σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN 1045-2.
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7.  ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ 
•	� Οι δυσμενείς συνθήκες εργοταξίων, όπως οι χαμηλές θερμοκρασίες, η υψηλή υγρασία αέρα, η πολύ υψηλή τιμή 

Ν/Τ, καθώς και τα μεγάλα πάχη στρώσεων καθυστερούν την ξήρανση και τη σταθερότητα. Ο κατασκευαστής 
PCT δεν φέρει ευθύνη για αυτές τις συνθήκες.

•	� Η σωστή και, συνεπώς, η επιτυχής χρήση των προϊόντων μας δεν ελέγχεται από τον κατασκευαστή PCT.  
Μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη μόνο για την ποιότητα των προϊόντων μας στα πλαίσια των γενικών όρων συ-
ναλλαγής, παράδοσης και πώλησης της εταιρείας μας, αλλά όχι για την επιτυχή επεξεργασία. Πρέπει να ελέγχετε 
από μόνοι σας τη σωστή χρήση του προϊόντος.

Αυτό δεν ισχύει για εργοτάξια τα οποία επιτηρούνται από την PCT. Σε αυτά, η εταιρεία PCT αναλαμβάνει την εγγύηση και την ευθύ-
νη για όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά προϊόντος. Για την παροχή εγγύησης, απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση για την επιτήρηση 
του εργοταξίου. Για τον σκοπό αυτόν, ζητήστε πληροφοριακά έντυπα και εξατομικευμένες συμβουλές.

ΕΠΙΧΡΊΣΜΑΤΑ ΔΑΠΈΔΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ,  
ΜΕΙΩΜΈΝΑ ΠΆΧΗ ΣΤΡΏΣΕΩΝ.
RETANOL®
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Πρέπει να τηρείτε τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων και προστασίας της υγείας, τα οποία υπάρχουν σε όλες τις  
πληροφορίες και τα έγγραφα του προϊόντος και ειδικά στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Αυτό το φύλλο δεδομένων 
ακυρώνει όλες τις προηγούμενες πληροφορίες. Οι πληροφορίες, οι οποίες υπερβαίνουν τις πληροφορίες που  
υπάρχουν σε αυτό το φύλλο δεδομένων, απαιτούν γραπτή επιβεβαίωση, ακόμη και αν έχουν συνταχθεί από υπαλ-
λήλους.

Κατά τη δημιουργία και την τοποθέτηση ως θερμαντική επίστρωση, πρέπει να τηρείτε τις υποδείξεις του προτύπου DIN 18560-2, του 
προτύπου DIN EN 1264-4, καθώς και όλων των μεμονωμένων φύλλων τεχνικών δεδομένων του κατασκευαστή της επίστρωσης. Αυτό 
αφορά ειδικά την τοποθέτηση αρμών διαστολής σε θερμαντικά επιχρίσματα δαπέδου. Η εταιρεία PCT συνιστά την ασφάλιση των  
αρμών διαστολής, σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους τεχνολογικούς κανόνες επιφανειών θερμαντικής επίστρωσης, από μετατόπιση 
του ύψους και κάθετες κινήσεις μέσω χρήσης αγκυρίων αρμών διαστολής. 
Η λειτουργία ενδοδαπέδιας θέρμανσης στα πλαίσια της εγκατάστασης επιχρίσματος δαπέδου κατά τους κρύους μήνες του έτους 
ενέχει πολύ μεγάλους κινδύνους για την αντοχή του επιχρίσματος δαπέδου, τη σύσταση της επιφάνειας (παραμορφώσεις) και την 
προδιάθεση για ρωγμές και, συνεπώς, δεν συνιστάται.
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7.1.  ΚΑΝΌΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΏΝΑ 
	� Η τοποθέτηση στρωμάτων τσιμέντου τους χειμερινούς μήνες και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ενέχει πάντα 

κινδύνους. Γι' αυτό και η βιομηχανία τσιμέντου ορίζει μια ελάχιστη θερμοκρασία ≥ +5 °C για την επεξεργασία 
του τσιμέντου. Κάτω από αυτό το όριο θερμοκρασίας, τα τσιμέντα αντιδρούν με πολύ αδρανή τρόπο ή  
καθόλου. Επίσης δεν επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη σταθερότητα και άλλα χαρακτηριστικά των επιχρισμάτων 
δαπέδου. Έχουμε συνοψίσει για εσάς τους "12 χρυσούς χειμερινούς κανόνες της PCT": 

	 1.�	Πολύ χαμηλή θερμοκρασία: Αρνηθείτε τις εργασίες ή αναφέρετε τους ενδοιασμούς σας.
	� Πρέπει να ενημερώνετε πάντα γραπτώς τους εργολάβους/πελάτες σχετικά με τους κινδύνους τοποθέτησης  

επιχρισμάτων δαπέδου τον χειμώνα και να αναφέρετε τους ενδοιασμούς σας. Εάν οι εργολάβοι/πελάτες  
επιμείνουν στην τοποθέτηση επιχρισμάτων δαπέδου χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων, τότε απαιτείται η  
χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης. 

	 2.	�Διατηρήστε τη θερμοκρασία του χώρου ανάμειξης και του κτηρίου τουλάχιστον στους +5 °C.
	� Διατηρήστε τέτοια θερμοκρασία στον χώρο ανάμειξης και στο κτήριο, ώστε το τσιμέντο, το αδρανές και το το-

ποθετημένο επίχρισμα δαπέδου να μην παγώνει και η θερμοκρασία του να μην μειώνεται κάτω από τους +5 °C.  

	 3.	�Μην χρησιμοποιείτε θερμαντικά κοντάρια.
	� Η χρήση θερμαντικών κονταριών για τη θέρμανση της άμμου επιχρίσματος δαπέδου δεν έχει μεγάλη επίδραση, 

εκτός από τη μερική υπερθέρμανση της άμμου (συχνά στους 80 °C σε ακτίνα περίπου 25 cm) και τους διαφορε-
τικούς βαθμούς ξήρανσης. Επίσης, οι διαφορές στην ξήρανση και τη θερμοκρασία μπορούν να προκαλέσουν δι-
αφορετικές συστάσεις κονιάματος, διαφορετικές αρχικές αντιδράσεις του τσιμέντου και, συνεπώς, προβλήματα 
σταθερότητας και ξήρανσης. 

	 4.	Κλιματικές συνθήκες χώρου: Μέγιστη θερμοκρασία 15 °C – Ελάχιστη υγρασία αέρα 45 %.
	� Στο κτήριο, η θερμοκρασία δεν επιτρέπεται να μειωθεί κάτω από τους +5 °C (σε επιταχυμένα επιχρίσματα δα-

πέδου μέχρι την ετοιμότητα επίστρωσης). Σας συνιστούμε μέγιστες θερμοκρασίες +15 °C και υγρασία αέρα 
άνω του 45 %. Έτσι αποφεύγεται η πρόκληση αρνητικών συνεπειών, η πολύ γρήγορη ξήρανση της επιφάνειας 
και οι πολύ μεγάλες παραμορφώσεις. 

	 5.	Μην θέτετε σε λειτουργία την ενδοδαπέδια θέρμανση κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης. 
	� Επιλέξτε άλλη μέθοδο θέρμανσης για την "αντιψυκτική προστασία". Δεν συνιστάται η λειτουργία ενδοδαπέδιας 

θέρμανσης – ακόμη και σε  
θερμοκρασίες προσαγωγής μεταξύ +15 και +20 °C. Σε περίπτωση λειτουργίας ενδοδαπέδιας θέρμανσης κατά 
τη διάρκεια της τοποθέτησης δημιουργούνται συχνά μεγάλες παραμορφώσεις στους αρμούς και τα άκρα. Η  
μέτρια θέρμανση με διαφορετικό τρόπο είναι καταλληλότερη.  

	 6.	Αποφύγετε τα ρεύματα ζεστού αέρα στο επίχρισμα δαπέδου και κοντά σε αυτό.
	� Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα μεγάλα χειμερινά θερμαντικά συστήματα! Η "αναγκαστική  

θέρμανση" στο κτήριο με συστήματα Hailo ή παρεμφερή συστήματα προκαλεί πολύ γρήγορη ξήρανση. Οι  
υψηλές θερμοκρασίες και οι έντονες φυσαλίδες προκαλούν επιβλαβείς κινήσεις του αέρα. Επιλέξτε τη ροή αέρα 
και τη θερμοκρασία με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στο επίχρισμα δαπέδου. 

	 7.	 Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του κτηρίου εκ των προτέρων.
	� Ρύθμιση θερμοκρασίας του δομικού σώματος τουλάχιστον 5–6 ημέρες πριν από την τοποθέτηση του  

επιχρίσματος δαπέδου. Αυτή η προκαταρκτική διαδικασία απαιτείται οπωσδήποτε για την επαρκή  
εξισορρόπηση της θερμοκρασίας σε κρύα κτήρια. 
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	 8.	�Μην χρησιμοποιείτε άμμο ξήρανσης φλόγας για ορυκτά επιχρίσματα δαπέδου.
	 Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιείτε άμμο ξήρανσης φλόγας για τη δημιουργία ορυκτών επιχρισμάτων  
       δαπέδου. 
 

	 9.	Μην χρησιμοποιείτε αντιψυκτικά μέσα.
	 Απαγορεύεται ρητά η χρήση αντιψυκτικών μέσων στο επίχρισμα δαπέδου.  

	 10. Το ζεστό νερό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
	� Παράδειγμα: Εάν η θερμοκρασία των αρχικών υλικών είναι 0 °C, τότε το ζεστό νερό +30 °C αυξάνει τη θερμο-

κρασία του μείγματος επιχρίσματος δαπέδου μόνο στους +1,6 °C. Το τσιμέντο και τα πρόσθετα δεν αντιδρούν 
σε αυτήν τη θερμοκρασία. Ωστόσο, το ζεστό νερό ενδείκνυται για τον  
καθαρισμό του μηχανήματος και του εργαλείου.  

	 11.  Μην αφήνετε ποτέ τη νύχτα τα πρόσθετα και το τσιμέντο στο όχημα.
	 Τους χειμερινούς μήνες απαγορεύεται να αφήνετε μέσα στο όχημα τα πρόσθετα και το τσιμέντο κατά τη  
       διάρκεια της νύχτας. 

	 12. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του RETANOL® . 
	� Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του Retanol® π.χ. χρησιμοποιώντας ζεσταμένο νερό (ισχύει κυρίως για το Retanol® 

Xtreme). Σε θερμοκρασίες μεταξύ +15 και +20 °C περίπου  
τα Retanol έχουν βέλτιστο βαθμό ιξώδους και είναι πλήρως αποτελεσματικά. 

	 ΜΕ ΤΗΝ PCT, ΕΊΣΤΕ ΚΑΛΆ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΈΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΏΝΑ!
	 Σε περίπτωση ερωτήσεων και προβλημάτων, διατηρήστε την ψυχραιμία σας και καλέστε την εταιρεία PCT στο  
       τηλέφωνο: +49 7159 4062-0 

7.2.  Retanol® ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.0.2)
	 Υποδείξεις για τον πελάτη για το χρονικό διάστημα μετά την τοποθέτηση
	� Για την τήρηση των κατάλληλων κλιματικών συνθηκών στον χώρο, υπεύθυνος είναι ο πελάτης. Ταυτόχρονα, λά-

βετε υπόψη σας τους ακόλουθους κανόνες:  

	 ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	� Τα Retanol επιταχύνουν την ενυδάτωση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τον σχεδόν πλήρη έλεγχο των διαφο-

ρετικών συνθηκών εργοταξίου. Ωστόσο, απαιτείται αντικατάσταση αέρα. Η υψηλή υγρασία αέρα επεκτείνει τον 
χρόνο σκλήρυνσης και ξήρανσης. 

	 ΑΜΕΣΟ ΖΕΣΤΑΜΑ
	� Μπορείτε να ξεκινήσετε το ζέσταμα 24 ώρες μετά την τοποθέτηση* του επιχρίσματος δαπέδου Retanol®. 

Κατά κανόνα, δεν απαιτείται θέρμανση ξήρανσης για το επίχρισμα δαπέδου. Το επίχρισμα δαπέδου υποστηρί-
ζει τη διαδικασία ξήρανσης. Πριν από την τοποθέτηση της επίστρωσης δαπέδου, πρέπει να γίνει ωστόσο η πρώ-
τη θέρμανση και ψύξη. 

	 Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στα μεμονωμένα πρωτόκολλα  
       θέρμανσης  Retanol®! 
 

	 �Τα πρωτόκολλα θέρμανσης PCT για τα διαφορετικά προϊόντα υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pct-
chemie.de/Downloads ή διατίθενται από τον εκάστοτε ειδικό σύμβουλο της PCT.

	 �* Αυτό είναι δυνατό σε θερμαντικά επιχρίσματα δαπέδων, τα οποία δημιουργήθηκαν με τα προϊόντα Retanol® 511/EKA/EKA BW/EKA-Blau, 
VIWA/VIWA-Gelb και δοσολογία 350 ml. Οι μικρότερες δόσεις καθυστερούν την έναρξη της θέρμανσης. Στα θερμαντικά επιχρίσματα δαπέδων 
Retanol® Xtreme και Retanol® Xthinn, αυτή η γρήγορη έναρξη του σταδίου θέρμανσης είναι υποχρεωτική.
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	 ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΓΕΤΟΥ
	 Το επίχρισμα δαπέδου Retanol® πρέπει να προστατεύεται από παγετό καθ' όλη τη διάρκεια του σταδίου  
       ξήρανσης.

	 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΕΡΟ
	� Μετά την τοποθέτηση, η επιφάνεια του επιχρίσματος δαπέδου πρέπει να προστατεύεται από νερό μέχρι την 

τοποθέτηση της επίστρωσης δαπέδου.  
Κίνδυνος: Η επίδραση νερού στο φρέσκο στάδιο ή στο στάδιο πήξης του επιχρίσματος δαπέδου προκαλεί προ-
σάμμωση στις επιφάνειες επιχρίσματος, ενώ η ξήρανση εμποδίζεται.

	 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΑΝΤΟΧΗ
	� Η διέλευση στα επιχρίσματα δαπέδου Retanol® είναι δυνατή 24 ώρες μετά την εγκατάσταση. Η αντοχή στα 

πλαίσια της συνήθους κυκλοφορίας στο εργοτάξιο μετά από 2 ημέρες διασφαλίζεται στις επιταχύνσεις 3* / 5 
έως 7 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατά φορτία κύλισης, όπως π.χ. αυτά που προκαλούνται από χειροκί-
νητα παλετοφόρα οχήματα. Η διέλευση με χειροκίνητα παλετοφόρα οχήματα είναι δυνατή μόνο μετά την επί-
τευξη της (προβλεπόμενης) τελικής αντοχής. Εξαίρεση: Τα επιχρίσματα δαπέδου Retanol® Xtreme. Κατά τη 
χρήση αυτών των επιχρισμάτων δαπέδου, είναι δυνατή η διέλευση στις επιφάνειες του επιχρίσματος με χειροκί-
νητο παλετοφόρο όχημα μετά από 3 ημέρες.  
Κίνδυνος: Η πρόωρη εφαρμογή φορτίου προκαλεί ζημιές στην επιφάνεια επιχρίσματος δαπέδου, στον αρμό του 
επιχρίσματος δαπέδου ενώ επιτρέπει τη δημιουργία ρωγμών.

	 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
	� Τα επιχρίσματα δαπέδου Retanol® απαγορεύεται να καλύπτονται καθ' όλη τη διάρκεια της ξήρανσης.  

Κίνδυνος: Η, έστω και μερική, αποθήκευση κατασκευαστικών υλικών πάνω στο επίχρισμα δαπέδου, π.χ. για την 
εσωτερική αφαίρεση, καθυστερεί την ξήρανση και μπορεί να προκαλέσει λανθασμένα αποτελέσματα κατά τη 
μέτρηση της υγρασίας.

	 Τα δάπεδα παρκέ και συμπαγούς ξύλου, τα οποία τοποθετούνται πάνω σε επιχρίσματα Retanol®,  
       απαγορεύεται να εξοπλίζονται με καλύμματα φραγής διάχυσης ή καθυστέρησης διάχυσης.

	 ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
	 Πρέπει να αποφεύγετε εντελώς τους κραδασμούς και τις δονήσεις του επιχρίσματος δαπέδου.

	 ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΚΟΠΗ ΤΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ
	� Οι λωρίδες των άκρων πρέπει να κόβονται από τον πατωματζή ή τον τεχνικό πλακακιών μόνο εάν έχει ολοκλη-

ρωθεί το σπατουλάρισμα, κατά τις εργασίες επίστρωσης δαπέδου, ή η δημιουργία αρμών κατά τις εργασίες το-
ποθέτησης πλακακιών.  
Κίνδυνος: Η πρόωρη κοπή των λωρίδων των άκρων προκαλεί συχνά ακαθαρσίες ή λανθασμένη πλήρωση του 
αρμού άκρου (π.χ. με υλικά τοποθέτησης δαπέδου ή υλικά σφράγισης αρμών). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις 
ηχητικές γέφυρες και τον σχηματισμό ρωγμών. 

	 ΜΕΤΡΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ
	� Η αναγκαστική ξήρανση, π.χ. μέσω ξηραντήρα συμπύκνωσης, είναι δυνατή το νωρίτερο 14 ημέρες μετά την 

εγκατάσταση. Αυτό ισχύει επίσης για τη  
χρήση ανεμιστήρων για την κυκλοφορία αέρα.  
Κίνδυνος: Μέσω της πρόωρης πρόσθετης ξήρανσης και της κυκλοφορίας αέρα προκαλούνται πρόσθετες, μεγά-
λες παραμορφώσεις στα επιχρίσματα δαπέδου. Ειδικά στην περιοχή των αρμών, αυτό προκαλεί κοίλα εξογκώ-
ματα που συχνά δεν μπορούν να επιδιορθωθούν πλέον και τα οποία συνοδεύονται από ενδεχόμενη μετατόπιση 
ύψους ανάμεσα στις περιοχές του επιχρίσματος δαπέδου. Ταυτόχρονα υφίσταται αυξημένος κίνδυνος ρωγμών.
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
�Για το πρόγραμμα θέρμανσης πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα θέρ-
μανσης Retanol® και να τα τηρείτε χωρίς νυχτερινή μείωση της θέρμανσης. Αυτά ευνοούν τη διαδικασία ξήρανσης 
του επιχρίσματος δαπέδου.
Σε περίπτωση ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ο αερισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός, έτσι ώστε η πολύ υψηλή  
υγρασία του δωματίου να απάγεται συνεχώς από το κτήριο (σποραδικός αερισμός). Για τον σκοπό αυτόν, ανοίγετε διάπλατα όλα τα 
παράθυρα και τις πόρτες για 20 έως 30 λεπτά 3 έως 4 φορές την ημέρα.
�Τα παράθυρα και οι πόρτες απαγορεύεται να έχουν καλυφθεί εξωτερικά, π.χ. με κατασκευαστικές μεμβράνες, οι 
οποίες εμποδίζουν την αντικατάσταση του αέρα. Κίνδυνος: Εάν δεν εκτελεστεί αερισμός ή αν γίνει ανεπαρκής  
αερισμός, η πολύ υψηλή υγρασία δωματίου συσσωρεύεται ως νερό συμπύκνωσης πάνω στο επίχρισμα δαπέδου. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβράδυνση της ξήρανσης. Η επιδιωκόμενη ετοιμότητα επίστρωσης δεν 
επιτυγχάνεται. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
�Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδου επιτρέπεται να ξεκινούν μόνο μετά την επίτευξη της ετοιμότητας επίστρωσης. Ο 
υπολογισμός της υπολειπόμενης υγρασίας επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τη μέθοδο μέτρησης CM (σύμφωνα με 
την οδηγία μέτρησης CM για επιχρίσματα δαπέδου Retanol®). Οι μετρήσεις υγρασίας των επιχρισμάτων δαπέδου 
Retanol® μέσω ηλεκτρονικών συσκευών μέτρησης προκαλούν λόγω της ηλεκτρικής αγωγιμότητας – και  
του σκληρυμένου/στεγνού κονιάματος επιχρίσματος – ποσότητες υγρασίας που δεν είναι σωστές ή που δεν μπο-
ρούν να αξιολογηθούν. Κίνδυνος: Οι λανθασμένες μετρήσεις μπορούν να παραποιήσουν την πραγματική περιεκτι-
κότητα σε νερό και να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές κατά την πρόωρη τοποθέτηση του επιχρίσματος δαπέδου.

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΠΑΡΚΈ ΠΆΝΩ ΣΕ ΕΠΙΧΡΊΣΜΑΤΑ ΔΑΠΈΔΟΥ RETANOL®

Απαγορεύεται ρητά να εξοπλίζετε τα επιχρίσματα δαπέδου Retanol®, στα οποία θα επιστρωθεί δάπεδο παρκέ/συ-
μπαγούς ξύλου, με καλύμματα φραγής διάχυσης ή καλύμματα καθυστέρησης διάχυσης. 

7.3.  ΕΝΔΟΔΑΠΈΔΙΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗ 
Τα θερμαντικά επιχρίσματα δαπέδων Retanol® αποτελούν ειδικά επιχρίσματα σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια 
γρήγορων επιχρισμάτων και επιταχυμένων επιχρισμάτων.

Η εταιρεία PCT έχει αναπτύξει μέτρα θέρμανσης και ψύξης ειδικά για τα θερμαντικά επιχρίσματα δαπέδων 
Retanol® τα οποία εξυπηρετούν την  
απαιτούμενη "πρώτη χαλάρωση" ενός νέου επιχρίσματος δαπέδου. Τα μέτρα θέρμανσης και ψύξης πρέπει να εκτε-
λούνται από τον τεχνικό θέρμανσης πριν από την τοποθέτηση μιας επίστρωσης δαπέδου. Για τους μεμονωμένους 
χρόνους έναρξης και τα βήματα θερμοκρασίας, ανατρέξτε στο σημείο 7.4. του πίνακα. Η σύμφωνη με τις οδηγίες 
εκτέλεση της θέρμανσης και της ψύξης πρέπει να καταγράφεται σε ένα πρωτόκολλο μέτρων και αυτό το πρωτόκολ-
λο μέτρων πρέπει να παραδίδεται σε όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένου του πατωματζή, πριν από 
την εκτέλεση των εργασιών επίστρωσης.  

Η θέρμανση την άνοιξη και τον χειμώνα πρέπει να εκτελείται με πρόσθετα ενδιάμεσα βήματα θερμοκρασίας, για 
την αποφυγή αρνητικών συνεπειών, όπως ο σχηματισμός παραμορφώσεων και ρωγμών.
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Για τη θέρμανση και την ψύξη, καθώς και για την αντίστοιχη τεκμηρίωση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας και να 
καταγράφετε τα παρακάτω σημεία:
•	 Ημερομηνία της έναρξης θέρμανσης 
•	 Δεδομένα και χρονικά στοιχεία για τις εκάστοτε ρυθμισμένες/χρησιμοποιούμενες θερμοκρασίες προσαγωγής 
•	 Μέγιστη επιτευχθείσα θερμοκρασία προσαγωγής
•	 Στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο (θερμοκρασία αέρα και δαπέδου, σχετική  
    υγρασία αέρα)
•	 Ημερομηνία ολοκλήρωσης της ψύξης
•	 Ημερομηνία της θέσης σε λειτουργία  
•	 Καθ' όλη τη διάρκεια του σταδίου πρέπει να διασφαλίζετε τον επαρκή αερισμό και εξαερισμό
•	 Αποφεύγετε οπωσδήποτε τα ρεύματα αέρα.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονική λήψη των πρωτοκόλλων θέρμανσης των προϊόντων Retanol® στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.pct-chemie.de. Πριν από την τοποθέτηση της επίστρωσης, πρέπει να υπολογίσετε την 
ετοιμότητα επίστρωσης ενός θερμαντικού επιχρίσματος δαπέδου Retanol® χρησιμοποιώντας επιπροσθέτως τη συ-
σκευή μέτρησης CM. Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών μέτρησης δεν επιτρέπεται για τα επιχρίσματα δαπέδου Retanol® .
Σημαντική υπόδειξη: Τα στάδια θέρμανσης Θέρμανση λειτουργίας και θέρμανση ετοιμότητας επίστρωσης  
που απαιτούνται κανονιστικά, καθώς και στον "Συντονισμό διεπαφών για θερμαινόμενες κατασκευές δαπέδων" δεν 
είναι απαραίτητα για τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά και την επίτευξη της ετοιμότητας επίστρωσης των επιχρισμάτων δαπέδου Retanol® . Αυτά 
τα δύο πολύ χρονοβόρα μέτρα δεν θα ανταποκρίνονταν στην πρόθεση μιας ταχείας τοποθέτησης επιστρώσεων δα-
πέδου σε επιταχυνόμενο επίχρισμα δαπέδου.

7.4.  ΣΤΆΔΙΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΩΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΉ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ *

Επιλεγμένη δοσολόγηση
RETANOL® 511/EKA/PRO/VIWA

3*/5 –7 ημέρες
*ισχύει μόνο για το 
RETANOL® 511

10 – 14 ημέρες 18 – 20 ημέρες

Δυνατότητα διέλευσης μετά από 24 ώρες 24 ώρες 24 ώρες

Εφαρμογή φορτίου μετά από 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες

Θερμοκρασία προσαγωγής 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης κατά 
το στάδιο θέρμανσης νυχτερινή 
μείωση της θέρμανσης

1η ημέρα  +25 °C
2η ημέρα  το πολύ +55 °C*
3η ημέρα  το πολύ +55 °C*
4η ημέρα  +25 °C

από την 2η – 4η ημέρα	
+25 °C
από την 5η – 8η ημέρα	 το 
πολύ	 +55 °C*
από την 9η ημέρα	 το 
πολύ	 +45 °C*
από την 10η ημέρα		
+35 °C
από την 11η ημέρα		
+25 °C

από την   5η ημέρα  +25 °C
από την   8η ημέρα  +45 °C
από την 10η ημέρα  το πολύ 
+55 °C*
από την 14η ημέρα  +35 °C
από την 18η ημέρα  +25 °C

Από την 3η – 7η ημέρα, η ετοι-
μότητα
επίστρωσης του επιχρίσματος 
δαπέδου επιτυγχάνεται.

Από την 10η – 14η ημέρα, η 
ετοιμότητα
επίστρωσης του επιχρίσματος 
δαπέδου επιτυγχάνεται.

Από την 18η – 20η ημέρα, η 
ετοιμότητα
επίστρωσης του επιχρίσματος 
δαπέδου επιτυγχάνεται.

Τα στάδια θέρμανσης μπορούν να επεκταθούν όπως επιθυμείτε.

Για την τοποθέτηση της επάνω επίστρωσης, μειώστε τη θερμοκρασία στους +20 °C.

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν μόνο σε συνάρτηση με τις υποδείξεις χρήσης και το φύλλο δεδομένων υλικών. Πριν από την επίστρωση πρέ-
πει να εκτελέσετε μια μέτρηση CM (παραλείπεται για τα εργοτάξια που επιτηρούνται από την εταιρεία PCT).

* ή μέγιστη επιτευχθείσα θερμοκρασία προσαγωγής ανάλογα με την εγκατάσταση
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7.5.  ΣΠΟΡΑΔΙΚΌΣ ΑΕΡΙΣΜΌΣ ΣΕ ΘΕΡΜΑΙΝΌΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΌΜΕΝΑ ΕΠΙΧΡΊΣΜΑΤΑ RETANOL® 
Η πολύ υψηλή υγρασία στον χώρο δεν ωφελεί την ξήρανση. Συνεπώς, ο σποραδικός αερισμός είναι αναπόφευκτος 
από τη δεύτερη ημέρα της τοποθέτησης του επιχρίσματος και μετά. Για τον σκοπό αυτόν, ανοίγετε όλα τα  
παράθυρα και τις πόρτες για 15 έως 20 λεπτά δύο έως τρεις φορές την ημέρα. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει την 
απαιτούμενη αντικατάσταση αέρα, ενώ υποστηρίζει ουσιαστικά την ξήρανση. Εάν γίνει ανεπαρκής σποραδικός  
αερισμός ή εάν δεν γίνει καθόλου σποραδικός αερισμός, η ετοιμότητα επίστρωσης θα καθυστερήσει σημαντικά.

Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης και της ψύξης πρέπει να διασφαλίζετε τον επαρκή αερισμό και εξαερισμό 
για όλα τα είδη επιχρισμάτων δαπέδου.
•	 Αποφεύγετε τα ρεύματα αέρα! Ισχύει για όλα τα είδη επιχρισμάτων δαπέδου.
•	 Ο χώρος δεν πρέπει να είναι πιο κρύος από +15 °C.
•	 Η επιφάνεια επιχρίσματος δεν πρέπει να είναι πιο κρύα από +15 °C.
•	� Ο τεχνικός συστημάτων θέρμανσης πρέπει να ετοιμάσει ένα πρωτόκολλο σχετικά με την πρώτη θέρμανση και τη 

μεταγενέστερη θέση σε λειτουργία, το οποίο διατίθεται από την εταιρεία PCT. Το πρωτόκολλο πρέπει να  
παραδοθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους και να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

•  Στοιχεία θέρμανσης μαζί με τις εκάστοτε θερμοκρασίες προσαγωγής.
•  Μέγιστη επιτευχθείσα θερμοκρασία προσαγωγής.
•  Κατάσταση λειτουργίας και εξωτερική θερμοκρασία κατά την παράδοση.
•  Ημερομηνία της θέσης σε λειτουργία.
Στο επίχρισμα δαπέδου που θερμαίνεται με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τοποθετήσετε επάνω επιστρώσεις.

8.  ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 
Τα Retanol® 511 και Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB αντιδρούν αλκαλικά με την 
υγρασία ή με το νερό ανάμειξης και το τσιμέντο. Συνεπώς μπορεί να προκληθούν δερματικοί ερεθισμοί ή εγκαύ-
ματα στις βλεννογόνους (π.χ. στα μάτια). Υφίσταται κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών, επομένως πρέπει να 
αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και την παρατεταμένη δερματική επαφή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, 
ξεπλύνετε τα μάτια σας με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, βγάλ-
τε αμέσως τα βρώμικα ρούχα και πλύνετε το δέρμα με πολύ νερό και σαπούνι. Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά 
γάντια.
Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία, το φύλλο δεδομένων 
ασφαλείας ή τις παρούσες πληροφορίες προϊόντος.
Διατηρείτε τα Retanol® 511 και Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB μακριά από παι-
διά. Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στις παρούσες πληροφορίες προϊόντος βασίζονται στην πρακτική εμπειρία. Η 
δυνατότητα χρήσης, η καταλληλότητα και η λειτουργικότητα των στοιχείων πρέπει να ελέγχεται εκ των προτέρων 
από τον χρήστη. Οι παρούσες πληροφορίες προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με το τεχνι-
κό φύλλο δεδομένων.
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Βάση υλικού
Ακατέργαστο πάχος
Σύσταση
Χρώμα

Πρόσθετο
περ. 1,1 g/cm3

ρευστή
καφέ και μαύρο

Σήμανση σύμφωνα με τον 
Κανονισμό οδικής μεταφοράς επικίνδυνων 
προϊόντων (GGVS),
Κανονισμό επικίνδυνων προϊόντων 
(GefStdfV)
Για αναλυτικότερες πληροφορίες
βλ. ενότητα "Υποδείξεις ασφαλείας"

δεν αποτελεί επικίνδυνο προϊόν
ερεθιστικό

Αποθήκευση
Δυνατότητα αποθήκευσης
Παραδοτέο
Κατανάλωση

ξηρή, δεν πρέπει να αποθηκεύεται πάνω από τους +30 °C/κάτω από τους +5 °C
τουλάχιστον 9 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης
Δοχείο 20/100 και 1.000 λίτρων
περ. 0,014 – 0,02 λίτρα/m2 και πάχος στρώσης 10 mm, ανάλογα με το βάρος του τσιμέντου 
και τη δοσολόγηση ανάλογα με την ετοιμότητα επίστρωσης (βλ. Πίνακα επίστρωσης)

Ποσότητα νερού ανάμειξης/
Αναλογία μείξης

Από 0,4 % = 0,20 λίτρα έως 0,8 % = 0,40 λίτρα πρόσθετου, σε σχέση με το βάρος του τσιμέντου.  
Η δοσολόγηση 
εξαρτάται από το ποσοστό τσιμέντου και την ετοιμότητα επίστρωσης (βλ. Πίνακα δοσολόγησης).

Συστάσεις Η σύσταση του επιχρίσματος δαπέδου Retanol® θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να είναι υγρή έως 
πλαστική.  
Πρέπει να αποφεύγετε οπωσδήποτε συστάσεις πολύ "μαλακού πλαστικού".

Τιμή Ν/Τ 0,6. 

Η πραγματική ποσότητα πρόσθετου νερού εξαρτάται από την υγρασία της άμμου.

Πάχος στρώσης
• ελάχιστο

• μέγιστο

Καλύμματα σωλήνων σε θερμαντικά επιχρίσματα δαπέδων από 35 mm και πάνω (μέγιστη καταπό-
νηση 3 kN/m2 φορτίο επιφάνειας)
περ. 25 mm για συνδετικά επιχρίσματα, προσαρμογή μεγέθους κόκκου
περ. 35 mm για επιχρίσματα δαπέδων πάνω σε στρώση διαχωρισμού ή μόνωσης
80 mm (σε περίπτωση μεγαλύτερων παχών στρώσεων, επικοινωνήστε οπωσδήποτε με την PCT)

Θερμοκρασία επεξεργασίας
Τεχνολογία μίξης
Τεχνολογία διακίνησης
Σύσταση του κονιάματος
Χρόνος επεξεργασίας

+5 °C έως +28 °C 
Τυπική αντλία τροφοδοσίας, μεικτό περιεχόμενο δοχείου 250 λίτρων, μονάδες μείξης όπως Bremat 
ή Transmix 
Πεπιεσμένου αέρα 
άκαμπτη πλαστική έως πλαστική 
περ. 60 – 90 λεπτά, ανάλογα με τη δοσολόγηση

Χρόνοι σκλήρυνσης: 
• προσβασιμότητα μετά από 
• εφαρμογή φορτίου μετά από
• εφαρμογή φορτίου μετά από
• επιστρώσεις περιορισμού ατμών με δυνα-
τότητα τοποθέτησης
• επιστρώσεις ανθεκτικές στους ατμούς με 
δυνατότητα τοποθέτησης

σε θερμοκρασίες <15°C 2 ημέρες
2 ημέρες (ετοιμότητα επίστρωσης μετά από 3*/5 – 7 ημέρες) στα πλαίσια της συνήθους κυκλοφο-
ρίας στο εργοτάξιο
4 ημέρες (ετοιμότητα επίστρωσης μετά από 14 ημέρες) στα πλαίσια της συνήθους κυκλοφορίας 
στο εργοτάξιο
Βλέπε σημείο 10.
Βλέπε σημείο 10.
Μετρήθηκε μέσω συσκευής CM. Βάρος αρχικού δείγματος: 50 g, χρόνος ανάγνωσης 10 λεπτά. 
Κατά κανόνα, σε μια δοσολόγηση 
0,7 % (0,35 λίτρων), σε σχέση με το βάρος τσιμέντου, η ετοιμότητα επίστρωσης επιτυγχάνεται μετά 
από 3 ημέρες (5 ημέρες 
στα Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB). Εδώ, η ποσότητα του νερού 
ανέρχεται σε περ. 8 – 12 λίτρα ανάλογα με την υγρασία της άμμου για ένα τυπικό δοχείο ανάμειξης 
μεικτής χωρητικότητας 250 λίτρων. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ποσότητα νερού. Επομέ-
νως, αναλαμβάνουμε ευθύνη μόνο για την ποιότητα του προϊόντος μας, αλλά όχι για την επιτυχή 
επεξεργασία και τον χρόνο σκλήρυνσης. Αυτό δεν ισχύει για εργοτάξια τα οποία επιτηρούνται από 
την PCT. Σε αυτά, η εταιρεία PCT αναλαμβάνει την εγγύηση και την ευθύνη για τα χαρακτηριστικά 
προϊόντος.

9.  ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ/ΤΕΧΝΙΚΌ ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 06/2009
Τύπος και χαρακτηριστικά:
•	 για επιχρίσματα δαπέδου σε ένωση, σε θέση διαχωρισμού, σε μόνωση και για θερμαντικά επιχρίσματα
•	 λαμβάνετε υπόψη σας τις οδηγίες θέρμανσης
•	 κατάλληλο για υγρούς χώρους

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΥΛΙΚΏΝ
 

*Ισχύει μόνο με το Retanol® 511.
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10.  ΜΈΤΡΗΣΗ CM ΕΤΟΙΜΌΤΗΤΑΣ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗΣ
Βάρος αρχικού δείγματος 50 γραμμαρίων/χρόνος ανάγνωσης μετά από 10 λεπτά (βλέπε πρωτόκολλο μέτρησης 
CM PCT).

Τα επιχρίσματα δαπέδου πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση πρέπει να θερμαίνονται και να ψύχονται πριν από την 
επίστρωση σύμφωνα με το πρωτόκολλο θέρμανσης του κατασκευαστή. Η ετοιμότητα επίστρωσης ενός επιχρίσμα-
τος δαπέδου Retanol® μπορεί να υπολογιστεί μόνο μέσω της μέτρησης CM. Δεν ενδείκνυνται άλλες μέθοδοι μέτρη-
σης.

11.  ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΔΟΣΟΛΌΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ RETANOL® 511 ΚΑΙ RETANOL® EKA/EKA BLAU/EKA BW/ 
        EKA PRO/VIWA/VIWA GELB 
Για 50,0 kg τσιμέντου ανά μείξη (τυπικό δοχείο ανάμειξης μεικτής χωρητικότητας 250 l) = 1.250 kg/m³

Τύπος προβλεπόμενης επάνω επίστρωσης Ηλικία επιχρίσματος δαπέδου

3 – 8 ημέρες 9 – 28 ημέρες 29 – 56 ημέρες 57 ημέρες και πάνω

Πέτρινες και κεραμικές επιστρώσεις στο λεπτό 
στρώμα

3,2 % 3,0 % 2,6 %

ανάλογα με τους
ισόθερμους προσρό-

φησης

Υφασμάτινες επιστρώσεις δαπέδου 3,2 % 3,0 % 2,6 %

Λινοτάπητας, ελαστικός τάπητας και παρεμφερή 
υλικά χωρίς ενδοδαπέδια θέρμανση

3,2 % 3,0 % 2,6 %

Λινοτάπητας, ελαστικός τάπητας και παρεμφερή 
υλικά σε ενδοδαπέδια θέρμανση

3,0 % 2,8 % 2,4 %

Παρκέ χωρίς ενδοδαπέδια θέρμανση 3,2 % 3,0 % 2,6 %

Παρκέ σε ενδοδαπέδια θέρμανση 3,0 % 2,8 % 2,4 %

Επικαλυπτικά φύλλα δαπέδου χωρίς ενδοδαπέδια 
θέρμανση

3,2 % 3,0 % 2,6 %

Επικαλυπτικά φύλλα δαπέδου σε ενδοδαπέδια 
θέρμανση

3,0 % 2,8 % 2,4 %

Πέτρινες και κεραμικές επιστρώσεις στο χοντρό 
στρώμα

4,2 % 4,0 % 3,6 %

Φραγή και σφράγιση επιχρισμάτων δαπέδου 5,2 % 5,0 % 4,6 %

Οι αναφερόμενες ποσότητες πρόσθετου νερού βασίζονται στην πρακτική εμπειρία στο εργοτάξιο.
Αναφορικά με την επίτευξη των μεμονωμένων χρονικών διαστημάτων ετοιμότητας επίστρωσης  
λάβετε επίσης υπόψη σας τις υποδείξεις του κεφαλαίου 3 "ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ". 

Κατά τη δημιουργία της συνταγής, προσέξτε την επιλογή των τσιμέντων που έχουν εγκριθεί από την εταιρεία PCT, 
την ποσότητα τσιμέντου και τις πρόσθετες ουσίες κατά DIN 1045-2, καθώς και την κοκκομετρική καμπύλη A/B, 
0 – 8 mm, για τη δημιουργία σκυροδέματος επιχρίσματος δαπέδων. Ο αρμόδιος εκπρόσωπος θα σας συμβουλεύσει 
ευχαρίστως σχετικά με αυτό. Για τις συστάσεις δεν απαιτείται χρηματική αμοιβή.

Ετοιμότητα επίστρωσης κατόπιν ημερών Retanol®/Μείγμα Νερό/Μείγμα

3*/5   (*ισχύει μόνο με το Retanol® 511) 0,35 – 0,40 l =1,75 l – 2,0 
l/m³

  9 – 12 l = 45 – 60 l/m³

7 0,35 l = 1,75 l/m³ 12 – 14 l = 60 – 70 l/m³

14 0,25 l = 1,25 l/m³ 14 – 16 l = 70 – 80 l/m³

21 0,20 l = 1,00 l/m³ 16 – 19 l = 80 – 95 l/m³



18

12.  ΟΔΗΓΊΑ ΜΈΤΡΗΣΗΣ CM
1. Η δειγματοληψία γίνεται σε όλη τη διατομή του επιχρίσματος δαπέδου που πρόκειται να μετρηθεί. Τα επάνω 
2 – 3 mm αφαιρούνται ώστε να μην γίνεται επίσης μέτρηση της υγρασίας της επιφάνειας.

2. Γεμίστε το τεμαχισμένο δείγμα ζύγισης ακριβείας (50 g) και τα 4 χαλύβδινα σφαιρίδια στη φιάλη πίεσης CM. 
Στη συνέχεια, κρατήστε λοξά τη φιάλη πίεσης CM και τοποθετήστε μέσα μια αμπούλα ανθρακασβεστίου.

3. Σφραγίστε τη φιάλη πίεσης CM με το καπάκι και στη συνέχεια σπάστε την αμπούλα CM κουνώντας οριζόντια με 
δύναμη. Κατά την έναρξη της μέτρησης, καταγράψτε την ώρα με ένα κατάλληλο χρονόμετρο.

4. Κατόπιν εκτελέστε κυκλικές και οριζόντιες κινήσεις με τη φιάλη πίεσης CM για δύο λεπτά, για τον περαιτέρω τε-
μαχισμό του δείγματος και την ανάμειξή του με το ανθρακασβέστιο. Μετά από 5 λεπτά, επαναλάβετε αυτήν τη δια-
δικασία για ένα λεπτό (κυκλικές κινήσεις). Μετά από μια συνολική διάρκεια μέτρησης 10 λεπτών, γίνεται ανάγνωση 
της τιμής. Αποφύγετε το κάθετο χτύπημα των χαλύβδινων σφαιριδίων πάνω στην κεφαλή μέτρησης που βρίσκε-
ται κάτω από το μανόμετρο. Το χτύπημα προκαλεί ζημιές στην κεφαλή μέτρησης και οι τιμές μέτρησης δεν θα είναι 
έγκυρες.

Εκτελείτε όλες τις εργασίες μόνο με γάντια!

13.  ΔΉΛΩΣΗ ΕΓΓΎΗΣΗΣ/ΜΕΤΡΉΣΕΙΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ CM/ΜΕΤΡΉΣΕΙΣ ΣΈΡΒΙΣ CM
Μέτρηση CM: Δήλωση εγγύησης για τις τιμές CM στο σημείο 10, για τη μέτρηση CM κατά την προβλεπόμενη χρήση 
των Retanol.

Η εταιρεία PCT Performance Chemicals GmbH δηλώνει ότι ο τεχνικός επάνω επίστρωσης και ο τεχνικός επιχρίσμα-
τος δαπέδου δεν φέρουν ευθύνη, εφόσον οι τιμές στο σημείο 10 τηρήθηκαν κατά τη χρονική στιγμή της μέτρησης. 
Για την απαλλαγή ευθύνης, είναι καθοριστική η τήρηση των τιμών του πρωτοκόλλου μέτρησης CM.

Η δήλωση εγγύησης χορηγείται, κατά κανόνα, γραπτώς.
Αυτό προϋποθέτει ότι η μέτρηση CM ανατέθηκε ως μέτρηση έγκρισης από τον τεχνικό επιχρίσματος δαπέδου ή από 
τον αρχιτέκτονα και ότι έχει ολοκληρωθεί από έναν εξουσιοδοτημένο εργαζόμενο της εταιρείας PCT.

Όλα τα στοιχεία που αφορούν το παρόν προϊόν βασίζονται στην εκτενή πρακτική εμπειρία και τους ελέγχους της 
εταιρείας PCT Performance Chemicals GmbH. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η καταγραφή όλων των συνθηκών εργοτα-
ξίου και η επεξήγηση των αντίστοιχων οδηγιών εκτέλεσης. Συνεπώς σας συνιστούμε να ελέγχετε από μόνοι σας τη 
δυνατότητα χρήσης, την καταλληλότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των πληροφοριών και των εκάστοτε 
προβλεπόμενων μέτρων. Η εταιρεία PCT αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθότητα αυτών των πληροφοριών προ-
ϊόντος, για τα περιγραφόμενα χαρακτηριστικά και για τη δράση του προϊόντος. Η εταιρεία PCT επιφυλάσσεται του 
δικαιώματος αλλαγών στις προδιαγραφές προϊόντος. Στα πλαίσια της επίσκεψης της PCT στο εργοτάξιο, δεν ισχύει 
η υποχρέωση ελέγχου της δυνατότητας χρήσης και της καταλληλότητας.

Μετρήσεις σέρβις CM: Αυτές οι μετρήσεις εκτελούνται, ώστε να διαπιστωθεί η πρόοδος ξήρανσης ενός επιχρίσματος δαπέδου 
Retanol®. Οι μετρήσεις σέρβις CM δεν αποτελούν μετρήσεις έγκρισης CM.

ΒΈΛΤΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΆΤΩΝ ΔΑΠΈΔΟΥ RETANOL®.



SchükoArena Bielefeld: RETANOL ®  VIWA, CT-C30-F5-T70, ετοιμότητα επίστρωσης: 4 ημέρες
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