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ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΥΨΗΛΉ ΑΡΧΙΚΉ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΉ ΑΝΤΟΧΉ.
ΕΓΓΥΗΜΈΝΑ.

RETANOL® XTREME 
XTREME PRO 1/XTREME PRO 2 



1.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Για τη δημιουργία στρωμάτων τσιμέντου μειωμένης συρρίκνωσης* και τάσης σε ένωση, σε στρώμα μόνωσης ή σε 
θέση διαχωρισμού καθώς και ως θερμαντική επίστρωση. Το Retanol® Xtreme/Xtreme Pro 1/Xtreme Pro 2 προσφέ-
ρει πολύ καλά χαρακτηριστικά επεξεργασίας, υψηλή απόδοση τοποθέτησης ενώ παρέχει εγγύηση** για την επίτευ-
ξη της ετοιμότητας επίστρωσης και της αντοχής.

2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
•	 Διεξαγωγή εργασιών, στο μέτρο του δυνατού, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία και την υγρασία αέρα
•	� Ετοιμότητα επίστρωσης για πλακάκια μετά από 48 ώρες* με 75 kg τσιμέντο = 375 kg/m³ της κατηγορίας 42,5 

R, μετά από 72 ώρες* για όλες τις άλλες επιστρώσεις δαπέδου
•	 Εξαιρετικά χαρακτηριστικά επεξεργασίας για ποσότητες τσιμέντου έως 100 kg χάρη στη σημαντικά μειωμένη 	
	 αντίσταση αφαίρεσης
•	 Μεγάλος χρόνος επεξεργασίας παρά τον σύντομο χρόνο σκλήρυνσης
•	 Χωρίς ευαισθησία στην υγρασία, για χώρους με μόνιμη υγρασία
•	� Τελική αντοχή περ. 80 – 90 % μετά από 3 – 4 ημέρες, περ. 40 N/mm2 μετά από 48 ώρες με 75 kg τσιμέντου = 

375 kg/m³ της κατηγορίας 42,5 R, κοκκομετρική καμπύλη A/B, 0 – 8 mm, κατά DIN 1045-2
•	 Επιτεύξιμη ελάχιστη αντοχή CT-C40-F6 έως CT-C60-F8 σε εξάρτηση από τα αδρανή και την ποσότητα τσιμέντου
•	 Κάλυμμα σωλήνων σε θερμαντικά επιχρίσματα δαπέδων 30 mm με φορτίο επιφάνειας έως 3 kN/m2

•	 Συνδετικά επιχρίσματα με πάχος στρώσης 25 mm και πάνω 
•	 Πλωτά επιχρίσματα δαπέδου και επιχρίσματα δαπέδου σε θέση διαχωρισμού με πάχος στρώσης 35 mm και 	
	 πάνω
•	 Βελτίωση της θερμικής αγωγιμότητας

3.  ΟΔΗΓΊΑ ΜΕΊΞΗΣ
Τουλάχιστον 62,5 kg τσιμέντου.
Δοσολόγηση: 400 ml Retanol® Xtreme ανά μείγμα σε τυπική αντλία επιχρισμάτων δαπέδου (δοχείο ανάμειξης μει-
κτής χωρητικότητας 250 l) = 2.000 ml/m³

Σημαντική υπόδειξη: Οι ποσότητες τσιμέντου κάτω από τα 62,5 kg = 312,5 kg/m³ ή/και οι δόσεις κάτω από τα 400 ml = 
2.000 ml/m³ δεν επιφέρουν αύξηση της αντοχής σε σύγκριση με τα επιχρίσματα δαπέδου χωρίς Xtreme. Επίσης, κατά την 
υπέρβαση του κατώτατου ορίου της ελάχιστης ποσότητας τσιμέντου και της ελάχιστης δόσης, δεν επιτυγχάνεται στοχευμένη 
ετοιμότητα επίστρωσης.

Ως συνήθως, γεμίστε το μηχάνημα επιχρίσματος μέχρι τη μέση με άμμο και με ολόκληρη την ποσότητα του τσιμέ-
ντου, προσθέστε Retanol® Xtreme/Xtreme Pro 1/Xtreme Pro 2 στο πρώτο νερό ανάμειξης (κατά κανόνα 5 – 10 λί-
τρα) και, στη συνέχεια, γεμίστε εντελώς το μηχάνημα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προσθέστε διαδοχικά την 
απαιτούμενη ποσότητα υπολειπόμενου νερού, μέχρι να επιτευχθεί μια άκαμπτη πλαστική σύσταση. Ένας χρόνος 
ανάμειξης 2 λεπτών έχει ως αποτέλεσμα την απαιτούμενη διάλυση των συστατικών, καθώς και την επίτευξη του 
τρόπου δράσης του Retanol® Xtreme και, συνεπώς, πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε.  

RETANOL® XTREME/ XTREME PRO 1/XTREME PRO 2
ΥΨΗΛΉΣ ΑΝΤΟΧΉΣ ΚΑΙ ΠΡΌΩΡΗΣ ΕΠΙΒΆΡΥΝΣΗΣ.

*   Σύμφωνα με το DIN 18560-1, κατηγορία συρρίκνωσης (SW2) 
** �Αυτά τα στοιχεία αφορούν ύψος τοποθέτησης 50 mm για μη θερμαινόμενες κατασκευές επιχρίσματος και μέγιστο ύψος τοποθέτησης 65 mm για θερμαινόμενες κατασκευές  

επιχρίσματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερων παχών στρώσης επιχρίσματος, είναι δυνατή 
   η αύξηση της δόσης σε ένα τυπικό μείγμα επιχρίσματος 450–500 ml = 2.250 m³ – 2.500 ml/m³. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται ρητά η υπέρβαση των 500 ml = 2.500 ml/m³!



Το Retanol® Xtreme/Xtreme Pro 1/Xtreme Pro 2 απαγορεύεται ρητά να αναμιγνύεται με άλλα επιχρίσματα δαπέδων ή άλλα 
πρόσθετα κονιάματος. Κατά τη δημιουργία της συνταγής, προσέξτε την επιλογή των κατάλληλων τσιμέντων, την πο-
σότητα τσιμέντου και τις πρόσθετες ουσίες κατά DIN 1045-2, καθώς και την κοκκομετρική καμπύλη A/B, 0 – 8 mm, για τη 
δημιουργία σκυροδέματος επιχρίσματος δαπέδων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται ρητά η υπέρβαση των 500 ml=2.500 ml/m³!

4.  ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ
Για τον τύπο και την κατασκευή επιχρισμάτων δαπέδου Retanol® ισχύουν οι γενικές οδηγίες, τα τεχνικά φύλλα δεδο-
μένων και οι κανονιστικές οδηγίες για στρώματα τσιμέντου.
Λάβετε υπόψη σας την επιταχυνόμενη σκλήρυνση του Retanol® Xtreme/ Xtreme Pro 1/Xtreme Pro 2.
•	 Θερμοκρασία επεξεργασίας +5 °C έως το πολύ +28 °C (θερμοκρασία περιβάλλοντος και υπεδάφους).
•	 Υποβάλλετε το Retanol® Xtreme/ Xtreme Pro 1/Xtreme Pro 2 σε επεξεργασία εντός 45 λεπτών μετά την  
	 ανάμειξη. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν τον χρόνο επεξεργασίας, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες 
	 τον αυξάνουν. Γενικά ισχύουν τα εξής: Τα επιχρίσματα δαπέδων Retanol® Xtreme πρέπει να έχουν αφαιρεθεί 
	 και λειανθεί/τριφτεί το πολύ μετά από 60 λεπτά.
•	� Απαγορεύεται ρητά να επανενεργοποιείτε το επίχρισμα δαπέδου χρησιμοποιώντας νερό – ισχύει τόσο για τη μηχα-

νική λείανση, όσο και για την χειροκίνητη λείανση – ή να το αναμιγνύετε με φρέσκο Retanol® Xtreme/Xtreme Pro 1/
Xtreme Pro 2.

•	 Ανακινήστε καλά το Retanol® Xtreme/Xtreme Pro 1/Xtreme Pro 2 πριν από κάθε χρήση.
•	 Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας πρέπει να εκτελείτε εναλλάξ επαναλαμβανόμενη ανακίνηση (περίπου κάθε 
	 30 λεπτά). Οι μεγαλύτεροι "χρόνοι ακινητοποίησης" του μπιτονιού έχουν ως αποτέλεσμα την απόθεση των  
	 συστατικών και επηρεάζουν αρνητικά την επίδραση και τον τρόπο λειτουργίας.

EUROPA-Galerie Saarbrücken: RETANOL® XTREME, RETANOL® EKA BLAU, CT-C55-F8-S80, ετοιμότητα επίστρωσης: 14 ημέρες

*�Συγκεκριμένη επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες χρήσης και επεξεργασίας της εταιρείας PCT. Ή μέσω της συνοδείας της PCT στο 
εργοτάξιο – για τον σκοπό αυτόν απαιτείται ξεχωριστή εξουσιοδότηση.



7.  ΕΠΙΧΡΊΣΜΑΤΑ ΔΑΠΈΔΟΥ RETANOL® ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗΣ
Τα δάπεδα παρκέ και συμπαγούς ξύλου, τα οποία τοποθετούνται πάνω σε επιχρίσματα Retanol®, απαγορεύεται να
εξοπλίζονται με καλύμματα φραγής διάχυσης ή καθυστέρησης διάχυσης. 

Όλα τα στοιχεία που αφορούν το παρόν προϊόν βασίζονται στην εκτενή πρακτική εμπειρία και τους ελέγχους της 
εταιρείας PCT Performance Chemicals GmbH. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η καταγραφή όλων των συνθηκών εργοτα-
ξίου και η επεξήγηση των αντίστοιχων οδηγιών εκτέλεσης. Συνεπώς σας συνιστούμε να ελέγχετε από μόνοι σας τη 
δυνατότητα χρήσης, την καταλληλότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των πληροφοριών και των εκάστοτε 
προβλεπόμενων μέτρων. Η εταιρεία PCT αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθότητα αυτών των πληροφοριών προ-
ϊόντος, για τα περιγραφόμενα χαρακτηριστικά και για τη δράση του προϊόντος. Η εταιρεία PCT επιφυλάσσεται του 
δικαιώματος αλλαγών στις προδιαγραφές προϊόντος. Στα πλαίσια της επίσκεψης της PCT στο εργοτάξιο (εγγύηση 
εργοταξίου PCT), δεν ισχύει η υποχρέωση ελέγχου της δυνατότητας χρήσης και της καταλληλότητας.

•	 Τα ρεύματα αέρα, η άμεση ηλιακή ακτινοβολία και η υπερβολική επίδραση θερμότητας (θερμή περίοδος 
	 στους κρύους μήνες του χρόνου) πρέπει να αποφεύγονται καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας. Απαιτείται  
	 η σκίαση των μεγάλων παραθύρων και των γυάλινων προσόψεων που βρίσκονται στο επίπεδο του εδάφους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΥΠΌΔΕΙΞΗ: ΟΙ ΠΟΣΌΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΈΝΤΟΥ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΑ 62,5 KG = 312,5 KG/M³ Ή/
ΚΑΙ ΟΙ ΔΌΣΕΙΣ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΑ 400 ML = 2.000 ML/M³ ΔΕΝ ΕΠΙΦΈΡΟΥΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΉΣ 
ΣΕ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΧΡΊΣΜΑΤΑ ΔΑΠΈΔΟΥ ΧΩΡΊΣ XTREME. ΕΠΊΣΗΣ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΈΡΒΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΤΏΤΑΤΟΥ ΟΡΊΟΥ ΤΗΣ ΕΛΆΧΙΣΤΗΣ ΠΟΣΌΤΗΤΑΣ ΤΣΙΜΈΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΆΧΙΣΤΗΣ ΔΌΣΗΣ, 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΓΧΆΝΕΤΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΈΝΗ ΕΤΟΙΜΌΤΗΤΑ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗΣ.

5.  ΕΊΔΗ ΤΣΙΜΈΝΤΟΥ
CEM I 32,5 R ή 42,5 R
Εναλλακτικά CEM II 32,5 R A-LL, 42,5 R A-LL και 42,5 N A-LL

6.  ΣΠΟΡΑΔΙΚΌΣ ΑΕΡΙΣΜΌΣ ΣΕ ΘΕΡΜΑΙΝΌΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΌΜΕΝΑ ΕΠΙΧΡΊΣΜΑΤΑ 
RETANOL®

Η πολύ υψηλή υγρασία στον χώρο δεν ωφελεί την ξήρανση. Συνεπώς, ο σποραδικός αερισμός είναι αναπόφευ-
κτος από τη δεύτερη ημέρα της τοποθέτησης του επιχρίσματος και μετά. Για τον σκοπό αυτόν, ανοίγετε όλα τα 
παράθυρα και τις πόρτες για 15 έως 20 λεπτά δύο έως τρεις φορές την ημέρα. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει 
την απαιτούμενη αντικατάσταση αέρα, ενώ υποστηρίζει ουσιαστικά την ξήρανση. Εάν γίνει ανεπαρκής σποραδι-
κός αερισμός ή εάν δεν γίνει καθόλου σποραδικός αερισμός, η ετοιμότητα επίστρωσης θα καθυστερήσει σημα-
ντικά.
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Παράδειγμα: Εξέλιξη της αντοχής σε πίεση



XTREME
 
PRO 

Η ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΤΟΥ XTREME ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ
Μια γνωστή παροιμία λέει:

"Όποιος σταματά να είναι καλύτερος, έχει σταματήσει να είναι πολύ καλός."

Μέσω της ανάπτυξης του αρχικού RETANOL® RAPID 511 και της περαιτέ-
ρω εξέλιξης των μεμονωμένων ομάδων προϊόντων RETANOL® που βασίζονται 
σε αυτό, η εταιρεία PCT Performance Chemicals GmbH έχει θέσει νέα πρότυπα 
στο πεδίο της επικάλυψης τσιμέντου. Στα προϊόντα περιλαμβάνονται τα RETANOL® XTREME PRO 
1 και RETANOL® XTREME PRO 2, τα οποία θέτουν νέα και ακόμη υψηλότερα πρότυπα τεχνολογίας 
επιχρισμάτων δαπέδου. Οι τύποι PRO διακρίνονται από το γεγονός ότι προσδίδουν μια εντελώς νέα  
διάσταση στην επεξεργασία:
Ενίσχυση, κατανομή, αφαίρεση, ίσιωμα από άλλον πλανήτη. 
Επιπλέον, επιτυγχάνεται αύξηση της αντοχής στην πίεση και στην κάμψη της τάξης του 15 - 25 %. 
Ταυτόχρονα, βελτιώνονται χαρακτηριστικά της επιφάνειας όπως η συνεκτικότητα, καθώς και οι ρωγ-
μές πλέγματος και η αντοχή της επιφάνειας σε εφελκυσμό. Η στοχευμένη ετοιμότητα επίστρωσης πα-
ραμένει αμετάβλητη και βελτιώνεται κατά 0,25 – 0,5 CM %.

ΓΙΑΤΊ ΈΧΕΙ ΝΌΗΜΑ Η ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ XTREME PRO 1 ΚΑΙ PRO 2.
Η εύκολη δυνατότητα επεξεργασίας – δηλαδή αυτό που αποκομίζει άμεσα ο τεχνικός επεξεργα-
σίας – αποτελούσε πάντα έναν πολύ σημαντικό στόχο για την PCT Performance Chemicals
GmbH.Οι δύο παραλλαγές PRO 1 και PRO 2 επιτυγχάνουν αυτόν τον στόχο. Εφεξής, ο τε-
χνικός επεξεργασίας μπορεί να κάνει την καλύτερη επιλογή σύμφωνα με τις ανάγκες του 
και σύμφωνα με τις διαφορές στη σύσταση των χρησιμοποιούμενων αρχικών υλικών του.  
RETANOL® PRO – Ένα περαιτέρω, μεγάλο άλμα στην τεχνολογία επικάλυψης τσιμέντου.
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